
Myyntiyksikkö:

Paino (kg):

Leveys (mm):

Korkeus (mm):

Syvyys (mm):

Tilavuus (cm3):

Sisäsyvyys: 

Pohjan ulkosyvyys:

Kannen ulkokorkeus:

Materiaali:

Tiiviste:

Materiaalivalinta:

Väri:

Lukko:

Iskunkesto:

Standardit:

Kotelointiluokka:

Tekniset tiedot

Tuotekoodi

GTIN-koodi

Sähkönro

Tuotekuvaus

Casemet Oy
Insinöörinkatu 1,
50100 MIKKELI, FINLAND 

Kaappi seinäasennus FE Casemet Cubo V

VFEP806040A

6410034406800

3440680

Casemet Cubo V -sarjaan kuuluu polyesterimaalatusta teräksestä valmistetut
seinäasenteiset kotelot, joissa on sileät sivut. Vakiona asennuslevy ja
kansiruuvit.

 KPL

655.0

400

860

225320 cm3

Polyesterimaalattu teräs

Silikoni

Polyesterimaalattu teräs

Harmaa

IEC60529

IP66, 68, 69



ETIM-luokka:

Leveys:

Väri:

Materiaali:

Tiiviste:

Korkeus:

Syvyys:

Pintakerroksen tyyppi:

RAL-numero:

Seinäkiinnitys mahdollisuus:

Soveltuu ulkokäyttöön:

Iskunkesto:

Kotelointiluokka:

Ympäristöluokka:

Sisältää asennuslevyn:

Ovien lukumäärä:

Lukkojen lukumäärä:

Pylväskiinnitys:

ETIM-tiedot:

Casemet Oy
Insinöörinkatu 1,
50100 MIKKELI, FINLAND 

EC000261

Harmaa

Polyesterimaalattu teräs

Silikoni

Pulverimaalaus

7035

Kyllä

Kyllä

IP66, 68, 69

Sisältyy

1.0


