Casemet Cubo OC
-ulkokaapit

Koot 600 x 1000 x 400 - 1800 x 1800 x 600 mm

e Materiaaleina alumiini, ruostumaton teras AlSI304,
ruostumaton teras AISI316L ja galvanoitu teras

Cubo OC -ulkokaapit lyhyesti

e Casemet Cubo OC on erinomainen kotelointiratkaisu suojaamaan sahkdtekniikkaa ja hydrauliikkaa
vaativissa olosuhteissa. Se on suunniteltu soveltuvaksi erityisesti raide- ja tieliikenteen kayttékohteisiin.

e Kaksiovinen kaappi on saatavissa luokituksilla IP55 ja IK10, koossa 1200x1000x500 - 1800x1800x600.
Yksiovinen kaappi on saatavissa luokituksilla IP65 ja IK10, koossa 600x1000x400 - 1000x1800x600.

e Cubo OC kaapit ovat saatavissa asiakaskohtaisesti kustomoituna.

Cubo OC -kaapit soveltuvat vaativaan
ulkokayttoon

Kaapin kokoa valitessa on hyva mm. huomioida,
tarvitseeko siihen mahdollisesti myohemmin lisata
laitteiston komponentteja. Cubo OC -kaapeista on
saatavilla useita eri kokoja ja voimme luoda
asiakkaan toivomien mittojen mukaisia ratkaisuja.

Vaatimusten mukaisuus

Kaapit: ce ‘{ s

CA
Tekniset tiedot
Kotelointiluokka: IP 65, kaksiovinen IP 55
Iskunkesto: IK10
Materiaali
Pohjaosa/ovi: Alumiini (3mm), ruostumaton
teras AISI304 (2mm),

ruostumaton teras AISI316L
(2mm), galvanoitu teras (2mm)
Tiiviste: Silikoni
Saranat: Ruostumaton teras
Oven kiinnitys: Tankolukitus




Casemet Cubo OC -ulkokaapit, 1-ovinen

Ulkomitat (mm)

Tuotekoodi Leveys Korkeus Syvyys
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 6010040 600 1000 400
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 6012040 600 1200 400
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 6014040 600 1400 400
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 6016050 600 1600 500
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 6018050 600 1800 500
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 8010050 800 1000 500
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 8012050 800 1200 500
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 8014050 800 1400 500
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 8016050 800 1600 500
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 8018050 800 1800 500
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 10010050 1000 1000 500
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 10012050 1000 1200 500
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 10014050 1000 1400 500
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 10016060 1000 1600 600
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 10018060 1000 1800 600
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 12010050 1200 1000 500
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 12012060 1200 1200 600
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 12014060 1200 1400 600

Casemet Cubo OC -ulkokaapit, 2-ovinen

Ulkomitat (mm)

Tuotekoodi Leveys Korkeus Syvyys
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 12010050D 1200 1000 500
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 12012050D 1200 1200 500
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 12014050D 1200 1400 500
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 12016060D 1200 1600 600
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 12018060D 1200 1800 600
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 14010060D 1400 1000 600
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 14012060D 1400 1200 600
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 14014060D 1400 1400 600
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 14016060D 1400 1600 600
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 14018060D 1400 1800 600
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 16014060D 1600 1400 600
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 16016060D 1600 1600 600
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 16018060D 1600 1800 600
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 18016060D 1800 1600 600
OCAL/OCSS/OCAS/OCAZ 18018060D 1800 1800 600

OCAL = materiaalina 3 mm alumiini EN AW 5754 H22

OCSS = materiaalina 2 mm ruostumaton teras AlSI304

OCAS = materiaalina 2 mm ruostumaton teras AISI316L

OCAZ = materiaalina 2 mm galvanoitu terds DX51D+AZ150NAE
D = kaksiovinen

Muut tarvikkeet

Tuotekuvaus

Asennuslevy
Sadekatto

19" tuuman kiskot
Lukko

Kasikahva

Nostokorvat

Oven aukipiyolaite

Kaaviotasku Materiaalivaihtoehdoista 16ytyvat alumiini, ruostumaton

Valon kiinnitysteline teras AISI304, ruostumaton teras AlSI316L ja galvanoitu
Sokkeli terds. Alumiini on materiaalivaihtoehdoista kevyin ja silla on
Maajalka hyva korroosion kesto.
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